ANTES DE INICIAR LA INSTALACION LEA Y Instructivo aplicable a todos los modelos
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Marca: AURO lighting

ﬁ AURO

Lighting

ADVERTENCIA
Riesgo de shock eléctrico

®  Verifique que se encuentre el servicio dered ‘
interrumpido antes de instalar -

o No montar en superficies inflamables il

o La unidad se puede caer si no estdinstalada

e

Pt
correctamente. . )

Seguir las instrucciones de instalacion

Modelos: Marco MASS

GENERAL
Marcos AMLA para empotrar a techo, para luminarios MASS y MR16/GU10.

CONSERVACION

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo nifios) cuyas capacidades fisicas, sensoriales o mentales
sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una
supervision o capacitacion para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los nifios deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentacién

Manipule su luminario con cuidado.

Conéctese Unicamente a la tensidn de alimentacion especificada en el producto.

INSTALACION

1. Remueva el luminario de su empaque original.

2. Porseguridad desconecte la alimentacidn eléctrica antes de realizar la instalacion del luminario.

3. Identifique los cables de entrada de alimentacion al luminario; negro es de linea, blanco es neutro y
verde es a tierra fisica.

4. Revisar lainformacidn de las caracteristicas eléctricas del luminario (pardmetros de alimentacion)

5. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentacion y asegurese de aislarlos.

6. Conecte la alimentacion eléctrica y verifique que el luminario encienda.

Nota:

Refiérase al etiquetado producto para consultar las caracteristicas y especificaciones eléctricas del mismo

IMPORTADO POR:
WLTG MEXICO S.A. DE C.V.

CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
CP. 52120
WLTG.COM.MX
TELEFONO: +527229178829
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INTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Instrucciones de montaje (anillo exterior + médulo)

A. Preparar el anillo exterior y el médulo
disipador de calor.

{20

B. como la imagen muestra, alinea el resorte
Ay B en primer lugar, entonces empujar
C conla manco y alinearlo frmemente.

C. Montaje terminado

@
=
.
Anillo exterior modulo
2. Instrucciones de montaje (anillo exterior + médulo + panal)
A. Preparar el anillo exterior y el modulo B. Instala el C. Como la imagen muestra, alinea D. Montaje
disipador de calor. el resorte Ay B en primer lugar, entonces terminado
panal. empujar C con la mano y alineario

@

Panal

8

Anillo exterior Médulo

| @

1

firmemente.
C

3. Instrucciones de montaje (anillo exterior + MR16 / GU10)

8

Anllo exmErior Mr16/ Gul0

B. Como la imagen

muestra, alinea el resorte
Ay B en primer lugar, entonces

empujar C con la mano o
y alinearlo firmemente. C <

D. Montaje
terminado

4. Instrucciones de montaje (anillo exterior + MR16 / GU10 + nido de abeja)

A Preparar el anillo exterior,
MR16 / GU10.y panal.

Mrl6 / GulO ’
~ N

&nille exterio Paasl

B. Instala el

panal

| sl

C. Como la imagen

muestra, alinea el resorte

Ay B en primer lugar, entonces
empujar C con la mano

y alinearlo firmemente.

D. Montaje
terminado

ATENCION: PARA OPERAR DESCONECTAR LA CORRIENTE ELECTRICA
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